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Dachsysteme £ Bauwerksabdichtung





Mainz - Essen-Bergeborbeck - Nentershausen - Seefeld


Identifikační č.zkušebny: 0958, certifikát č. WPK (06), DIN EN 13707 / DIN EN 1969

CPD – DK005/ 1;2, CPD – DK005/ 3;4, CPD – DK005/ 5;6, CPD – DK005/ 7;8


	Obchodní název:
	PASCAL PV 200 S 4 -25 mineral

	Nosná vložka:
	polyesterové rouno

	Asfaltová hmota:
	modifikace SBS  

	Povrch:
	minerální posyp     

	Spodní strana:
	fólie


Druh pásu: 

1. izolační vrstva

Použití:

s ohledem na použití natavit celoplošně příp. částí plochy

Vlastnosti a požadavky:

	Vlastnosti dle DIN 13707
	Zkouška
	Jednotka
	Požadavky/krajní hodnota

	Viditelné závady
	DIN EN 1850-1
	-
	žádné viditelné závady 

	Délka
	DIN EN 1848-1
	m
	5

	Šířka 
	DIN EN 1848-1
	m
	1

	Přímost
	DIN EN 1848-1
	mm/10 m
	≤ 20

	Plošná hmotnost/váha
	DIN EN 1849-1
	kg/m²
	

	Tloušťka
	DIN EN 1849-1
	mm
	4

	Vodotěsnost
	DIN EN 1928
	-
	

	Chování při venkovním požáru
	DIN V ENV 1187
	-
	viz systémová zkouška

	Požární odolnost  
	EN ISO 11925-2
	-
	

	Vodotěsnost při protažení při nízkých teplotách   
	DIN EN 13897
	-
	zahraničí

	Přilnavost posypu
	DIN EN 12316-1
	
	KLF

	Pevnost ve střihu
	DIN EN 12317-1
	
	KLF

	Maximální pevnost v tahu (podél./příčně)
	DIN EN 12311-1
	N/50 mm
	800/700

	Tažnost (podél/příčně)
	DIN EN 12311-1
	%
	40/40

	Odolnost vůči nárazovému zatížení   
	DIN EN 12691
	mm
	KLF

	Odolnost vůči statickému zatížení   
	DIN EN 12730
	
	KLF

	Odolnost vůči dalšímu trhání
	DIN EN 12310-1
	N
	jen v případě potřeby

	Odolnost vůči prorůstání kořenů
	DIN EN 12948
	-
	jen pásy proti prorůst.kořenů

	Rozměrová stálost
	DIN EN 1107-1
	
	KLF

	Tvarová stálost při cyklických změnách teplot    
	DIN EN 1108
	
	zahraničí

	Ohyb za studena
	DIN EN 1109
	°C
	-25

	Tepelná stálost              
	DIN EN 1110
	°C
	100

	Umělé stárnutí      

DIN EN 1296

DIN EN 1297
	DIN EN 1109 

DIN EN 1110
	°C
	KLF


Jedná se o statisticky stanovené hodnoty, které mohou mít povolenou toleranci. KLF = není stanovena hodnota      

Upozornění:

skladovat ve stoje, udržovat stálou teplotu







0
	MOGAT WERKE, D-55120 Mainz, Gaßnerallee 15

Tel. +49 6131/96008-0, Fax +49 6131/96008-99

www.mogat-werke.de 
	List 1/1, stav k: XI-06

Technické změny vyhrazeny

    Tento technický list výr.nahrazuje všechny předcházející
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