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COD E-8665902 – PASCAL OPTIMAL 5,0 KG MINERAL
Rev. 01/11 –
Identifikační číslo certifikačního orgánu GB06/69401 – 
Obchodní název výrobku  PASCAL OPTIMAL 5,0 KG MINERAL
Výrobce 0120 -  
Rok přidělení značky 07 -  
Norma EN13707 / EN13869-1 -  
Druh nosiče Polyester -  
Druh sloučeniny  Elastomerická živice (modifikovaná SBS)
Vrchní povrchová úprava  Břidlicový posyp  
Spodní povrch vozovky Film PE - 
Druh použití  /SF- horní vrstva  
Způsob použití Natavení -  
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Viditelné vady (EN 1850-1) Splněno -  Délka (EN 1848-1) 8 m (-1%) -  Šířka (EN 1848-1) 1 m -1% -  Přímost (EN 1848-1) Splněno - Hmotnost (EN 1849-1) 5,0 kg -    Vodotěsnost (EN 1928:2000, metoda B)  Splněno   -    Vodotěsnost po umělém stárnutí                         (EN 1296+EN1928) Splněno -  Požární odolnost (EN13505-5) Ohnivzdorný -  Reakce na oheň (EN 13501-1) třída F - Smyková odolnost spoje (EN 12317-1) tepelný přesah = 350 N/5cm -20%, boční přesah = 250 N/5cm -20% -  
[image: image3.jpg]Vlastnosti v tahu: maximální tahová síla (EN12311-1) L= 450 N/5cm -20% , T= 350 N/5cm -20% -  Vlastnosti v tahu: prodloužení (EN12311-1) L a T 40 % -15pp - Rázová odolnost (EN 12691) 700 mm -  Odolnost vůči statickému zatížení (EN 12730) 10 kg -  Pevnost v trhu (trn) (EN 12310-1) L a T= 140 N – 30% - Tvarová odolnost (EN 1107-1) ≤ 0,3 % - Pružnost při nízké teplotě (EN 1109) – 15°C - Odpor proudění při zvýšené teplotě (EN 1110) 90 °C - Umělé stárnutí dlouhodobým vystavením zvýšené teplotě (EN 1296+EN1109) -15 °C (+15°C) Paropropustnost (EN 1931) μ = 20.000
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Euromembrane SpA – Via Pescopagano, 1 Z. Ind. Ponterosso – San Vito al Tagliamento PN Itálie
Tel.: +39 0434 858633  Fax: +39 0434 857900  Web: www.euromembrane.com  e-mail: info@euromembrane.com

